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Übersicht 
Lieferumfang 

1 Temperaturkontrollbox 83900 mit 

  Spannungsversorgung 24 V 

  PID Temperaturregler 

Netzkabel 

RS 485 Schnittstelle 

Analogausgang 0 – 10 V 

1 Pt-100-Messfühler, PFA-gekapselt (83911) 

2 Anschlusskabel rot (89017) 

2 Anschlusskabel schwarz (89019) 

1 Bedienungsanleitung 

 

Konformitätserklärung 

Dieses Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien.  

 

Allgemeines 
Zu dieser Anleitung 

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.  

Um eine lange Lebensdauer sowie eine zuverlässige Nutzung zu gewährleisten, sind 

sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Hinweise zu beachten und zu befolgen.  

Bitte heben Sie diese Anleitung griffbereit auf.  

Sie können diese Anleitung sowie weitere Informationen auf www.gaskatel.com abrufen.  

  

http://www.gaskatel.com/
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Die Gaskatel Temperaturkontrollbox ist eine Heizungsregelung ausschließlich für die 

Gaskatel Messzellen FlexCell PTFE (83100), FlexCell PP (83200) und ElyFlow (83400).  

Diese Messzellen werden mit den entsprechenden sich selbst begrenzenden PTC-

Heizelementen ausgeliefert.  

Die Temperaturkontrollbox darf nur mit PT100-Messfühler (83911) verwendet werden. 

Zum Anschluss der Heizelemente bitte die mitgelieferten Anschlusskabel verwenden. 

Bitte beachten Sie die Gute Laborpraxis (GLP). 

Sicherheitshinweise 

Die Temperaturkontrollbox ist nur für den oben genannten 

Einsatzzweck bestimmt.  

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungs-

gemäßem Gebrauch resultieren.  

Beachten sie nachfolgende Hinweise, da sonst die Temperaturkontroll-

box beschädigt oder aber Messergebnisse verfälscht werden können.  

Die Zellheizung und / oder der von Ihnen angelegter Zellstrom können 

die Messzelle weit über die eingestellte Solltemperatur aufheizen.  

Stellen Sie keine wärmeempfindlichen Dinge auf die Messzelle.  

Stellen Sie keine leicht entflammbaren Dinge in der Umgebung der 

Messzelle ab.  

Achten Sie auf korrekten Verlauf Ihrer Mess- und Heizkabel. Wählen Sie 

Kabelisolierungen mit geeignetem Temperaturbereich aus. Andernfalls 

besteht die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses und Brandgefahr.  

Die Halbzelle ist einzig zum Betrieb in einer Laborumgebung definiert.  

Die Laborumgebung muss den Sicherheitsdatenblättern und 

Spezifikationen für Ihren Elektrolyten entsprechen. 

 

 

Der Bediener der Halbzelle muss mit ausreichender Labor – 

Schutzausrüstung entsprechend den Sicherheitsdatenblättern und 

Spezifikationen für Ihren Elektrolyten ausgestattet sein. 

Der Elektrolyt kann bei Druckstößen auf den Gaseinlass oder Erreichen 

des Siedepunktes aus der Halbzelle spritzen. 

Entsprechend Dampfdruckkurve des Elektrolyten werden kontinuierlich 

Elektrolytdämpfe von der Halbzelle freigesetzt. 
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Nachfolgende Hinweise beachten, da sonst das Gerät beschädigt oder 

aber Messergebnisse verfälscht werden können. 

 

Verwendung 
Geräteüberblick 
 

Aufbau und Abmessungen 

 

 

 

 

 

 

In dieser Temperaturkontrollbox ist ein Maxwell FT100 Temperaturregler verbaut.  

Zur Leistungsstellung wird ein Solid-State-Relay eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen 

Relais führt dies nicht zu Spannungs-/Stromspitzen beim Schalten, die sonst die 

empfindlichen Eingänge von Potentiostaten beeinflussen. 

Das Gerät kann nur mit PT100 Temperaturfühlern betrieben werden. 

Die 4 mm Buchsen sind für den Anschluss der Heizelemente.  

Auf der Geräterückseite finden Sie neben Seriennummer und Netzkabelanschluss die  

RS 485 Schnittstelle sowie den Analogausgang. 

 

 

 

 

 

300 mm 

100 mm 
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Bedienung 

 
Die wesentlichen Bedienungselemente sind hier zusammengefasst. Am Ende dieser 

Bedienungsanleitung finden Sie das komplette Manual des verbauten Temperaturreglers. 

1. Einstellungen am Temperaturregler 

Bitte kontrollieren Sie folgende Einstellungen am Temperaturregler. Um in 

Parameterlevel 2 zu gelangen, müssen Sie die SET-Taste für 3 Sekunden drücken. 

 

 

 

Um in Parameterlevel 3 zu gelangen, müssen Sie die SET-Taste und ◄ Taste 

gemeinsam für 3 Sekunden drücken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Einstellen der Soll-Temperatur 

Mit den ◄► Tasten können Sie die einzelnen Dezimalstellen verändern. 

Drücken Sie die ▲▼ Tasten um die Solltemperatur einzustellen.  

3. Auto-Tuning 

Der PID - Regler kann mit der Auto-Tuning Funktion die optimalen Werte selbst ermitteln. 

Drücken Sie dazu die SET Taste einmal kräftig, um in das Parameterlever 1 zu gelangen. 

Mit den ◄►Tasten können Sie dann zwischen yes und no wechseln.  

Um die Änderungen zu speichern, halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden gedrückt.  

Das Autotuning startet dann automatisch 

Einstellungen am Temperaturregler Parameterlevel 2 

Hys 0,1 Hysterese  

LCK 0101 Alle Parameter können geändert werden. 

Zugang zur Parameter Level 3. 

Einstellungen am Temperaturregler Parameterlevel 3 

INP1 Pt1 Pt100 

dP 1 1 Dezimalstelle 

Unit 0 °Celsius 

PVOS 0 Offset in °C zur Kalibrierung des Sensors 

ANL1 0 Untere Temperaturgrenze für 

Analogausgang 

ANH1 200 Obere Temperaturgrenze für 

Analogausgang 
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4. RS-485 Kommunikation und Analogausgang 

Um Ihre Temperaturdaten aufzuzeichnen, können Sie die RS 485 Schnittstelle auf der 

Gehäuserückseite nutzen.  

Außerdem steht ein Analogausgang 0 – 10 V zur Verfügung, der mit 4 mm Kabeln 

abgegriffen werden kann. 

 

Betriebsbedingungen 

 

Betriebsspannung: 230 VAC 

Integriertes Netzteil: 24 VDC / 230 W 

Nennspannung für Heizelemente: 24 VDC (+/- 4VDC) 

SSR-Relais Maxwell: Steuerspannung: 5 - 32 VDC 

Betriebsspannung: 12 - 60 VDC / 25 A 

 

Technische Daten 

 

Abmessung des Geräts: 300 x 200 x 100 mm 

Material: Aluminium, Stahl 

Betriebsspannung: 230 VAC 

Integriertes Netzteil: 24 VDC 230 W 

Nennspannung Heizelemente: 24 VDC (+/- 4VDC)  

SSR-Relais Maxwell: Steuerspannung: 5 - 32 VDC 

Betriebsspannung: 12 - 60 VDC / 25 A 

RS 485 Schnittstelle: Pin 1: 485 +, Pin 2: 485 - 

Analog Output: 0 – 10 VDC 
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Entsorgung  

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät 

gemäß den örtlichen Bestimmungen in einer getrennten Sammlung für Elektro- und 

Elektronikgeräte.  

 

Haftungsausschluss 

Das Produkt wird kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund ist es möglich, dass 

Teile der Anleitung, technische Daten oder Bilder in dieser Anleitung von dem vor Ihnen 

liegenden Produkt geringfügig abweichen. Die Angaben in dieser Anleitung dienen 

lediglich der Verdeutlichung, wie das Produkt zu handhaben ist.  

Bei Unklarheiten können Sie uns gern jederzeit kontaktieren.  

Rechtsansprüche auf Grund dieser Anleitung können nicht geltend gemacht werden. 
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Operating Instructions 
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Overview 
Delivery scope 

1 Temperature control box 83900 with 

  Power supply 24 V 

  PID Temperature controller 

Power cable 

RS 485 interface 

Analog output 0 – 10 V 

1 Pt-100 RTD probe, completely PFA encapsuled (83911) 

2 Connector cable red (89017) 

2 Connector cable black (89019) 

1 Manual 

 

Declaration of conformity 

This product complies with all EU directives applicable to this product. 

 

General 
About these instructions 

Read these instructions carefully.  

To ensure a long service life and reliable use, all instructions in this manual must be 

observed and followed.  

Please keep this manual handy.  

You can access these instructions and further information at www.gaskatel.com.  
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Intended use 

The Gaskatel temperature control box is a heating control exclusively for the Gaskatel 

measuring cells FlexCell PTFE (83100), FlexCell PP (83200) and ElyFlow (83400). 

These measuring cells are supplied with the corresponding self-limiting PTC heating 

elements.  

The temperature control box may only be used with PT100 measuring sensor 

(83911). 

Please use the supplied connection cables to connect the heating elements. 

Please consider the Good Laboratory Practice (GLP). 

Safety instructions 

The temperature control box is only intended for the above-

mentioned purpose.  

The manufacturer is not liable for damage resulting from improper 

use.  

Observe the following instructions, otherwise the temperature control 

box may be damaged, or the measurement results may be falsified.  

The cell heater and / or the cell current you apply can heat up the 

measuring cell far above the set temperature.  

Do not place anything sensitive to heat on the measuring cell.  

Do not place easily flammable things in the vicinity of the measuring 

cell.  

Make sure that your measuring and heating cables are routed 

correctly. Select cable insulation with a suitable temperature range. 

Otherwise there is a risk of electrical short circuit and fire.  

The half-cell is defined solely for operation in a laboratory 

environment.  

The laboratory environment must comply with the safety data sheets 

and specifications for your electrolyte. 

 

The operator of the half-cell must be equipped with adequate 

laboratory protective equipment according to the safety data sheets 

and specifications for your electrolyte. 

The electrolyte may spray out of the half-cell in the event of pressure 

surges on the gas inlet or when the boiling point is reached. 

According to the vapor pressure curve of the electrolyte, electrolyte 

vapors are continuously released from the half-cell. 
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Observe the following instructions, otherwise the unit may be 

damaged or the measurement results may be falsified. 

 

 

Use 
Device overview 
 

Design and dimensions 

 

 

 

 

 

 

A Maxwell FT100 temperature controller is installed in this temperature control box.  

A solid-state relay is used for power adjustment. Compared to conventional relays, 

this does not lead to voltage/current peaks during switching, which otherwise affect 

the sensitive inputs of potentiostats. 

The unit can only be operated with PT100 temperature sensors. 

The 4 mm sockets are for connecting the heating elements.  

On the back of the unit, you will find the serial number, the mains cable connection, 

the RS 485 interface and the analogue output. 

 

 

 

 

 

300 mm 

100 mm 
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Operation 

 

The essential operating elements are summarized here. At the end of these operating 

instructions, you will find the complete manual of the installed temperature controller. 

1. Settings on the temperature controller 

Please check the following settings on the temperature controller. To get to 

parameter level 2, press the SET key for 3 seconds. 

 

 

 

To enter parameter level 3, press the SET key and ◄ key together for 3 seconds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setting the target temperature 

Use the ◄► buttons to change the individual decimal places. 

Press the ▲▼ keys to adjust the setpoint temperature. 

3. Auto-Tuning 

The PID controller can determine the optimum values itself using the auto-tuning 

function. To do this, press the SET button firmly once to access parameter lever 1. 

You can then switch between yes and no with the ◄►keys.  

To save the changes, press and hold the SET key for 3 seconds.  

The autotuning will then start automatically. 

  

Settings on temperature controller parameter level 2 

Hys 0,1 Hysteresis 

LCK 0101 All parameters can be changed. 

Access to parameter level 3. 

Settings on temperature controller parameter level 3 

INP1 Pt1 Pt100 

dP 1 1 Decimal point 

Unit 0 °Celsius 

PVOS 0 Offset in °C for calibration of the sensor 

ANL1 0 Lower temperature limit for analogue 

output 

ANH1 200 Higher temperature limit for analogue 

output 
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4. RS-485 Communication and analogue output 

To record your temperature data, you can use the RS-485 interface on the back of the 

housing.  

There is also a 0 - 10 V analogue output that can be tapped with 4 mm cables. 

 

Operating conditions 

 

Operating voltage: 230 VAC 

Integrated power supply: 24 VDC / 230 W 

Rated voltage for heating elements: 24 VDC (+/- 4VDC) 

SSR-Relais Maxwell Control voltage: 5 - 32 VDC 

Operating voltage: 12 - 60 VDC / 25 A 

 

Technical data 

 

Dimensions: 300 x 200 x 100 mm 

Material: Aluminia, Steel 

Operating voltage: 230 VAC 

Integrated power supply: 24 VDC 230 W 

Rated voltage for heating elements: 24 VDC (+/- 4VDC)  

SSR-Relais Maxwell: Control voltage: 5 - 32 VDC 

Operating voltage: 12 - 60 VDC / 25 A 

RS 485 Interface: Pin 1: 485 +, Pin 2: 485 - 

Analogue Output: 0 – 10 VDC 
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Disposal 

The appliance must not be disposed of with household waste. Please dispose of the 

appliance in accordance with local regulations in a separate collection for electrical 

and electronic equipment.  

 

Exclusion of liability 

The product is subject to continuous development. For this reason, it is possible that 

parts of the instructions, technical data or pictures in these instructions differ slightly 

from the product in front of you. The information in these instructions only serves to 

clarify how the product is to be handled.  

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.  

No legal claims can be made based on these instructions. 

 

 










